Bezdotykovy davkovad mydla iIMAXX 250ml

Tlacitko napajeni % ; o:/vlg‘r)pro

plnéni mydla

Vypust

Senzor

Nerezovy obal ——__1,,

Prostor pro baterie —‘~

Zakladna

DULEZITE
1. Pro zjednoduseni ovladani si prosim pfeététe tento manual.
2. Zabranite pfistupu vody a jiné tekutiny do prostoru pro baterie. Tekutiny mizou pogkodit
elektroniku zafizeni a miiZete pfijit o zaruku.
3. Neumist'ujte zafizeni pod tekouci vodu. K &i§téni pouzivejte vlhky hadiik a zafizeni vytiete do
sucha.
4. Pfi manipulaci se zafizenim se ujistéte, Ze je vypnuté.

. 5. Neumist'ujte v oblasti senzoru zadné predméty a ruce pokud si v dané chvili nepiejete vypustit
davku mydla.
6. Neumistujte zafizeni na pfimém slunecnim svétle, aby nedochazelo k blokovani bezdotykového
senzoru.
7. Pfi prvnim pouziti, nebo po napnéni davkovace, bude potieba zatizeni pfipravit k provozu. Z
divodu rozdilné viskozity riiznych typd mydla, bude potfeba opakovat KROK 4. piiblizné 6 az
12krat nez za¢ne davkovaé vypoustét mydlo.

8. Tento davkovac je uréeny pro domacnosti, nebo provozovny s niz§im provozem.

KROK 1 - BATERIE

Jemné zatlaéte ve spodni Casti davkovade na kryt baterii a vysuiite jej. Vlozte 4 kusy alkalickych
baterii typu AAA a znovu kryt uzaviete. Po instalaci baterii otestujte funk¢nost zafizeni. Piidrzte
vypina¢ po dobu 3 sekund, az se rozsviti Cerveny indikator. Pokud se indikéator nerozsviti, znovu
nainstalujte baterie.
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KROK 2 - PLNEN]

Uchopte vicko davkovace v jeho stiedn{ ¢asti, otoCte jim proti sméru hodinovych ruciéek nez se
vic¢ko uvolni a vyjmete jej. Mzete naplnit nadobku mydiem.

Nepouzivejte mydlo obsahujici abrazivni latky. Tyto by mohli poSkodit zatizeni a mizete tak pfijit
o zaruku. Nephite nadobku aZ po okraj, aby nedochazelo k vytékani mydla. Mydlo pietékajici na
vnejsi ¢ast nadoby otfete do sucha.

KROK 3 - AKTIVACE

Umistéte zatizeni na rovnou plochu, kde bude pouzivano. Nasadte na davkovaé stojanek
s nozi¢kami, abyste tak chranili baterie pifed kontaktem s vodou. Aktivaci zafizeni provedete
stisknutim a pfidrZzenim tladitka napajeni alespon po dobu 4s;, dokud se nerozsviti Cervena
kontrolka. LED kontrolka blikne ¢ervené kazdych 10 sekund - zafizeni je pfipraveno. Pro vypnuti
zafizeni, znovu stisknéte a ptidrzte tlacitko napédjeni po dobu asi 4 sekund nez ¢ervena kontrolka

zhasne.

KROK 4 —~ DAVKOVANI
Pro vypusténi davky, umistéte ruku nebo jiny pfedmét pod vypust’ - blizko senzoru. Dokud bude
probihat davkovani mydla, ¢ervena LED kontrolka bude ¢ervené blikat.

KROK 5 - MNOZSTVI DAVKOVANEHO MYDLA

Davkova¢ ma pfeddefinované 3 rizné volby mnozstvi davkovéani. Pro zvoleni ¢i zménu mnozstvi
davkovani stisknéte tladitko napdjeni po dobu 1 az 2 sekund, dokud se nerozsviti Cervena
kontrolka. Po uvolnéni tlacitka napéjeni kontrolka jednou, dvakrat &i trikrat problikne. Pocet
probliknuti uréuje volbu davkovani, pfi jednom probliknuti je nastavena nejmengi davka. Pro

snizeni nebo zvy$eni davky tento postup zopakujte.
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